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CARAT KERNEBOREMASKINER

A-2012 KERNEBOREMASKINE
Til både våd og tørboring.

•	Kerneboremaskine med pistol-greb.
• Udstyret med Controtec®.
•	Overbelastningsindikator med LED-lys.
•	Integreret vandhoved med Flow-Control som sikrer korrekt dosering af vand.
•	PRCD-sikkerhedsafbryder.
•	Klokobling til skift mellem våd og tørboring.
•	Leveres i aluminium kuffert.
•	A-2012 kan benyttes i S-1801 og S-1802 borestativ.

	 Motorstørrelse	 : 2000W
	 Gear	 : 3
	 Max. omdrejninger	 : 1. gear: 450 o/min
		  : 2. gear: 1.050 o/min
		  : 3. gear: 2.000 o/min
	 Max Ø håndholdt	 : I beton Ø 70 mm
		  : I mursten Ø 150 mm
	 Max Ø i stativ	 : I beton Ø 140 mm
		  : I mursten Ø 140 mm
	 Spindel	 : 1/2”G + 5/4”UNC
	 Vægt	 : 6,7 kg
	 Vare nr.	 : 0302 1322
	 Tun nr.	 : 5268276
	 Vejl. pris	 :		 kr. 9.359,00

Tekniske specifikationer


