
• Sikker og let at bruge 

• Perfekte og lige snit

• Stort udvalg af tilbehør

• Maksimal skæredybde 21 cm



-kan bl.a. anvendes til..

Skæring af huller i lofter og gulve.
(også tørskæring med støvsuger !)

Hurtig og sikker skæring af vinklede snit
i beton  (med skinne adaptere)

Skærer perfekte 
lige strimler på 1-2 
cm tykkelse i beton 
til eksempelvis at 
forøge vindues-
huller

Skæring af ekspansionsfuger i 6 mm bredde og 10 cm 
dybde i murstensvægge (med forlængede 
føringsskinner)  Sikkert, let og præcist

Omvendt skæring 
(på højre side af 
føringsskinne) på
en sikker måde og 
med hjælp fra 
føringsskinnen



• 100% sikker og let at anvende
• Perfekte lige snit
• Letvægts føringsskinner i aluminium

(1300 mm og 2300 mm)
• Kan anvendes i både beton og murværk
• Patenteret Quick Connect ophængssystem
• Integreret dybdestop
• Mindre anstrengende at anvende for 

operatøren sammenlignet med håndholdte
• Spray Control for at minmere rengøring
• Afstandstykker til brug på ujævne overflader

Max. klingediameter Ø 350 / 450 / 540 mm

Max. skæredybde 110 / 165 /210 mm

Motor størrelse 2,2 kW / 230 V 

Vægt 14,6 kg

RPM 2700  RPM

Centerhul 30 mm

Vægsav på
føringsskinne 



• Fodpladen klikkes på Eazy Saw føringsskinne
• Til at bore huller i enden af snitfladerne for at 

undgå overskæringer
• Letvægts aluminum borestativ
• Søjlen kan drejes til venstre og højre på

fodpladen, så der kan bores indenfor eller på
snitfladen 

• Passer til til alle gængse kerneboremaskiner 
med 60 mm hals 

Max. bor størrelse  Ø 80 mm

Max. boredybde 400 mm

Vægt ±10 kg

Montering af motor 60 mm

Drejning af stativ -45°/ 0 / +45°

Hjørne borestativ



Hjørne borestativ



• Åben aluminiumsskærm 

• Sikker og let at anvende

• Børstekrans kan let udskiftes

• Komplet flush guard kit sælges som tilbehør 

Flush cutting  

Max. klingediameter Ø 350 / 450 / 540 mm

Max. skæredybde 110 / 165 /210 mm

Motor størrelse 2,2 kW / 230 V 

Vægt ±12 kg

RPM 2700  RPM

Centerhul 30 mm + 6 x M6 –
pitch 56 mm



• Lange og lige snit kan udføres ved ved at 

forbinde flere skinner

• De originale endstykker udskiftes med 

aluminium samlebeslag

• Dobbelte “Male – Female” samlinger giver en 

stabil sammenføjning af skinnerne

• Transportslæden forbliver på den enkelte 

føringsskinne

• Når et snit har opnået den ønskede dybde og 

længde flyttes saven til næste skinne

Samlebeslag til 
føringsskinner 



Transport bokse

• Heavy duty transportkasser kan tilkøbes til:

o Eazy Saw motorenhed

o 1,3 meter føringsskinne

o 2,3 meter føringsskinne

• For bedst mulig beskyttelse og opbevaring

• Trolley hjul og håndtag er integreret i 

transportkasen til motorenheden

• Transportkasserne er fremstillet af et kraftigt 

plastmateriale og med en beskyttende 

aluminiumsramme


